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Artikel-Nr.: Beschreibung Stück Gewicht

Beschallungsanlage bis ca. 400 Besucher

mit Subwoofer :

sprecher mit 2 x 10" dipolarer Anordnung

+8" Mitteltontreiber, 1,4" CD-Horn 75x40

59 / 100 Hz bis 18 kHz, 139 / 142 dB SPL

V7P 2 86,00d&b V7P passiver 3-Wege Punktquellen Lau

2Montagebügel für V7P Lautsprecher

zur Aufnahme von TV-Zapfenvon 25-29mm

für Rohrdurchmesser von 40-70mm ver-

stellbar, Belastbarkeit bis 100kg

2Avenger Quick Action Clamp Haken

woofer mit intergriertem kardioiden Auf-

bau 18" vorne + 12" Neodym-Treiber hin-

ten, 37-95 Hz / 115Hz , SPL 133 / 137 dB

VSUB 2 128,00d&b aktiv betriebener Bassreflex Sub-

8 Ohm / 4 x 4000W an 4 Ohm für alle d&b

Systeme, 4-Farb-TFT Touchscreen, 32-Band

EQ´s, Ethernet / Can-Bus, Load-Match

D80 1 25,00d&b Controller-Verstärker 4 x 2000 W an

4 x 4qmm + Neutrik NTL4 male + female

MC412M 2 7,00Helusound-Pur Lautsprecher Kabel 12m

4 x 4qmm + Neutrik NTL4 male + female

MC47M 2 5,00Helusound-Pur Lautsprecher Kabel 7,0m

1 drahtloses Mikrofon für Moderation

Kondensator-Kapsel und Superniern-

charakteristik, 4-Stufige Batteriestands

anzeige , Mikrofonklemme MZQ1

SK365G2 1 0,25Sennheiser G2 Handsender C-Band mit
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mit True-Diversity-Technik, 1440 UHF

Frequenzen, Pilotton-Squelch,4-stufige

Batteriezustandsanzeige, Auto-Tune

EM300G2 1 10,00Sennheiser 1-Kanal-Empfänger C-Band

MN1500 2 0,02Duracell Procell Alkali Batterie AA 1,5V

Mischpult und Einspielgerät

Inputs, 16 Kanalfader + 2 Master Fader,

20 Mix-Busse,16 Analoge-Klinke-Combo-Mic

Inputs + 16 XLR Outputs, Dante-Karte opt

TF1 1 33,50Yamaha Digital Mischpult 16 Mono + 2 St.

DN-F300 für MP3 / WAV

DNF300 1 10,00Denon Professional Solid State Player

MI5M 3 0,30Mikrofonleitung 5m mit Neutrik 3-Pol XLR

1 Techniker für Auf und Abbau

für Auf-und Abbau der Anlagen nach Ver-

sammlungsstättenverordnung § 38 / §39

und BG-Vorschriften nach A1, A2 und C1

4Arbeitseinheit Veranstaltungstechniker

Transport 305 kg im Umkreis von 50km

3,49t incl. Treibstoff, Radstand 4,32m

100Kilometersatz MB 316 CDI Sprinter bis

Ladevolumen bis ca. 12m³, Laderaum-

maße L: 4,30m, B : 1,56m , H : 1,94m

1Sprinterpauschale GG 3,5t  Nutzlast 1,5t

Nutzbreite 1m , rutschfeste Oberfläche

mit Seitenholm , Ausführung " light "

1Contac Aluminium Ladebrücke 3m lang

1Arbeitseinheit Anfahrt-Rückfahrt LKW

305,07Gesamtgewicht


