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Artikel-Nr.:

Beschreibung

Stiick

Gewicht

PLCXP100BK

LNSW31A

RUCKPRO28

VARIO32R28

4:3-Riickprojektion mit 3 x 2m Leinwand

Sanyo Video-/ Datenprojektor mit 6500
Ansi Lumen, Kontrast 2000:1, Auflésung
1024 x 768 = XGA, vertikales Lensshift,
horizontale & vertikale Trapezentzerrung

Sanyo VarioWeitwinkelobjektiv flir XP
Projektoren mit Verhaltnis 1,3-1,8 : 1
Lichtdurchlassigkeit F=3,5 - 3,1
Vertikaler Lens-Shiftbereich 10:0 - 1:3

Stumpfl Rickprojektiontuch fiir Vario 32
mit Bildmass 2,70 x 2,00 m und Aussen-
mass 2,80 x 2,10 m incl. Leinwandfuttera

Stumpfl Vario 32 Rahmen 2,80 x 2,10m
Alu-Falt-/ Steckrahmen mit faltbaren
Fuldteilen zur hdhenvariablen Montage
in Transporttasche + 4 Sternschrauben

Kramer VGA-Kabel 22,9m C-GM/GM 75 Ft
zur Ubertragung von RGBHV-Signalen

1 Techniker fiir Auf und Abbau :

Arbeitseinheit Veranstaltungstechniker
fur Auf-und Abbau der Anlagen nach Ver-
sammlungsstattenverordnung § 38 / §39
und BG-Vorschriften nach A1, A2 und C1

Arbeitseinheit Techniker fur Auf und Ab-
bau und Justierung von Projektoren, Dis-
plays,Kameras und LED-Wanden, Power-
point Formatierung, Inbetriebnahme
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Artikel-Nr.: Beschreibung Stiick Gewicht

Transport 25,90kg im Sprinter oder PkW

Gesamtgewicht 25,90




